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2. OBJETIVO 

Este relatório tem como objetivo consolidar as evidências relacionadas à interrupção em 

situação de emergência, decorrente do desenvolvimento de Tempestades Inundações, no 

município de Teresina no estado do Piauí entre os dias 04/02/2022 a 28/02/2022. Tais 

períodos anteriormente citados tiveram reflexo no aumento da precipitação das chuvas e estão 

dentro do Decreto Municipal 21.971 emitido no dia 02/01/2022. 

 

3. RESUMO DOS EVENTOS 

Abaixo temos a Tabela 1 , contendo o resumo dos dados do evento. 

Tabela 1 ï Dados dos eventos  

Dados do Evento Evento 1 Evento 2 
a)    Código Único do Evento:  04.2022  04.2022 

b)    Decorrente de:  Chuvas  Chuvas 

c)     Quantidade Clientes Interrompidos:  53.820   21.120  

d)    Quantidade de Municípios atingidos: 1 1 

e)    Quantidade de Conjuntos atingidos: 11 10 

f)      Quantidade de Subestações atingidas: 11 10 

g)    Quantidade de Interrupções associadas 
ao evento: 

209 65 

h)    Data e Hora de início da primeira 
interrupção: 

04/02/2022 00:47 20/02/2022 00:20 

i)      Data e hora de término da última 
interrupção: 

07/02/2022 19:14 22/02/2022 17:25 

j)      Média da duração das interrupções:  7,04   4,02  

k)     Duração da interrupção mais longa:  42,45   17,01  

l)      Tempo Médio de Preparação  - TMP  6,05   3,00  

m)   Tempo Médio de Deslocamento ï TMD  0,06   0,07  

n)    Tempo Médio de Execução - TME  0,96   0,96  

o)    Soma do CHI das interrupções associadas 
ao evento: 

 306.321,01   62.047,45  
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4. INFORMAÇÕES DO DECRETO 

Abaixo na Tabela 2 temos o resumo com informações do Decreto: 

Tabela 2 -Informações do decreto 

Tipo Descrição 

Decreto atual 
Nº21.971 publicado no dia 27/12/2021 
abrange a cidade de Teresina 

Código Cobrade: 1.2.3.0.0 

Data de Publicação: 02/01/2021 

Prazo do decreto: 02/07/2022 

Período dos eventos que 
deram origem ao decreto: 

Desde o dia 27/12/2021 a cidade vem 
sofrendo com tempestades, alagamentos e 
enxurradas  

 

5. DESCRIÇÃO DO EVENTO 

5.1. Detalhamento do Evento 
 

¶ O início do 1º evento se dá a partir do dia 04/02/2022 com a primeira ultrapassagem 

das médias das precipitações históricas médias, os demais eventos seguiram o mesmo 

critério para definir o início,  

¶ O 2º evento começa no dia 20/02/2022 após a elevação das precipitações dos dias 

anteriores acima das médias históricas; 

 
Gráfico 1ï Precipitações diárias comparativas históricas médias em Teresina para o  

Mês de 2022. 

 

A força máxima dos ventos com relação a mediana do ano anterior é de 27 km/h, de acordo 

com o Gráfico 2, também é demonstrado os piores dias de contribuição com relação ao 

histórico do ano anterior, conforme a Tabela 3 abaixo. A Tabela 7 possui a coluna com a 

escala Beaufort correspondente a velocidade naqueles dias, chegando a classificação de 
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ñVento Muito Forteò e ñTempestade, Furac«oò, os demais dias ficam na escala de ñVento 

Moderadoò.  

Tabela 3 - Comparativo das rajadas de vento em Teresina no mês de fevereiro de 2022 

Data 

Velocidade da 

Rajada em km/h 

em 2022 

Escala 

Beaufort 

pela 

Velocidade 

do Vento 

Variação entre 

os anos 

2022x2021 

21/02/2022 50,4 
Vento Muito 

Forte 
46% 

 

25/02/2022 183,2 
Tempestade 
a Furacão 

559% 

28/02/2022 44,4 
Vento Muito 

Forte 
20% 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Força das rajadas de Vento em km/h. 

 

A quantidade das descargas atmosféricas, no período do 1º evento, acabou ultrapassando a 

média do ano anterior, conforme é demonstrado no Gráfico 3 abaixo, percebe-se que dias 

como 05/02/2022, 07/02/2022 e 15/02/2022 ultrapassaram a média de 88 raios de fevereiro 

do 2021. 

 

Gráfico 3 - Raios em Teresina em fevereiro 2022. 
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E temos o conceito para identificação do fim do evento utilizando o critério matemático de 

reestabelecimento do fornecimento de energia a 90% dos clientes interrompidos (C.I), entre o 

início do evento e o máximo de CI.  

¶ Para o primeiro evento, o pico ocorreu no dia 05/02/2022 as 08:00 com 29.855 clientes 

interrompidos, e os 90% de CI ocorreu no dia 06/02/202 as 21:00 com recomposição 

abaixo de 2.985 C.I. conforme o Gráfico 2.  

¶  

 Gráfico 2 ï Delimitação do fim do 1ºEvento de C.I , Visão por hora 04/02 a 06/02. 

 

¶ Para o segundo evento, o pico ocorreu no dia 20/02/2022 as 00:00 com 9.193 clientes 

interrompidos, e os 90% de CI ocorreu no dia 21/02/2022 as 19:00 com recomposição 

abaixo de 919 C.I. conforme o Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 ï Delimitação do fim do 2ºEvento de C.I, Visão por hora 13/02 a 18/02. 
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Na tabela 4, as referências diárias para a meta de redução do impacto por evento com relação 

ao pico, e em quais horários foi possível atingir os valores de referência ao pico de C.I 

percentuais, 50%,90% e 95%.  

Tabela 4 ï Referência diária para o reestabelecimento dos clientes. 

 
Referência inicio Pico 50% 90% 95% 

1ºEvento 

C.I 3957 29855 14927,5 2985,5 1492,75 

Data dia 04/02/2022 
05/02/2022 

08:00 
05/02/2022 

15:00 
06/02/2022 

22:00 
06/02/2022 

03:00 

2ºEvento 

C.I 123 10208 5104 1020,8 510,4 

Data 
dia 20/02/2022 

00:00 
21/02/2022 

18:00 
21/02/2022 

19:00 
21/02/2022 

22:00 
22/02/2022 

03:00 

 

 

A relação entre os índices verificados e escalas que reforçam a severidade do evento abaixo, 

no Gráfico 7 está expresso o C.I diário combinados com a precipitação de chuvas diárias. 

Assim é possível identificar o aumento de precipitações em C.I com o início do 1º evento e 

2º evento. 

 

 

Gráfico 7 - CI por dia e Precipitação diária em Teresina 
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Bem como no comparativo dos eventos em ocorrências coletivas, no gráfico 8, é perceptível a 

severidade no histórico de fevereiro, entre os dias 3 ao dia 6, onde as elevações de ocorrências 

convergem com os eventos delimitados nesse relatório. 

 

 

Gráfico 8 ï Comparativo da quantidade de ocorrências Coletivas 2021 e 2022. 
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5.2. Região Afetada 

 

Figura 1-Região municipal de Teresina, Zona afetada. 

 

Figura 2 - Região afetada mais alimentadores MT que atendem a cidade. 

 

Legenda 
 
         Alimentadores Mt 
         
        Área Afetada 

Legenda 
          
        Área Afetada 
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Figura 3 - Diagrama das barras e Subtransmissão da atual configuração da região. 

 

5.3. Danos causados ao sistema elétrico 

 

A Tabela 5 apresenta o detalhamento sobre os estragos e danos ocorridos no sistema elétrico 

de distribuição que acarretaram em interrupções com altas abrangências. 

Tabela 5 - Equipamentos afetados e somatório relativo aos impactos dos eventos 

Tipo de Equipamento 
Soma de 

CHI 
QTD de 

Ocorrências 
Soma de 
Clientes 

 DISJUNTOR 15.680,20 3 10.334 
 RELIGADOR 47.056,67 8 18.284 

CHAVE FACA UNIPOLAR 35.755,28 3 5.241 
CHAVE FUSÍVEL 113.479,32 65 17.983 

ENTRADA PRIMARIA  PARTICULAR 553,86 2 14 
INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA 

COMPANHIA 155.843,13 193 23.100 
 

A seguir segue o descritivo dos equipamentos e sua importância para o sistema elétrico. 

A. Disjunto/Alimentador= Equipamento de proteção de média tensão destinado a 

proteger redes troncais de alimentadores, geralmente instalado em subestações; 

B. Religador = Equipamento de proteção de média tensão destinado a proteger redes 

troncais de alimentadores, geralmente instalado ao longo da rede de distribuição; 

C. Chave Fusível= Equipamento de proteção de média tensão destinado a proteger 

ramais de alimentadores, instaladas ao longo da rede de distribuição; 
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D. Trafo Circuito/ Entrada Primária = Equipamento destinado a rebaixar níveis de tensão 

para consumo de energia. Este equipamento também possui chaves fusíveis 

destinadas a sanar defeitos ocorridos na rede de baixa tensão e no próprio 

equipamento; 

E. Fornecimento= Conexão da unidade consumidora com a rede de distribuição. 

 

Um exemplo de grande severidade conforme registro das equipes na Figura 4 abaixo, é 

possível evidenciar a erosão causada pelas chuvas e isso impossibilitou o atendimento em 

um tronco do alimentador devido os postes adernados e condutores partidos. 

 

Figura 4 - Imagem coletada no local demonstra a severidade do evento ocasionado pela chuva. 

 
 

6. ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA 

6.1. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

Conforme o início do evento foi mobilizado as equipes extras conforme o relato das Figura 5 

e Figura 6. 

¶ A partir do dia 03/02/2022 houve a elevação de ocorrências emergenciais entrantes 

coletivas; 

¶ A partir das 00:09 no dia 04/02/2022 as equipes extras entraram no horário para suprir 

a demanda do 1ºEvento; 

¶ De acordo com as previsões climáticas e determinação dos órgãos competentes, foi 

emitido um sinal de alerta nas áreas afetadas da região sul de Teresina; 
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¶ No dia 05/02/2022 equipes de poda estavam mobilizadas para efetuar o serviço de 

retirada das vegetações que tombaram nas redes MT dos alimentadores, em 32 

oportunidades desse fator gerador, gerou prejuízos ao sistema de distribuição; 

¶ Impossibilidade de atendimento na zona leste de Teresina dia 05/02/2022, com duração 

de atendimento acima de 13 horas para recomposição do sistema, condutor rompido e 

postes adernados devido a erosão do solo. Ações de remanejamento de carga tiveram 

que ser implementadas para eliminar riscos na área; 

 

 
Figura 5 ï Equipe Pesada iniciando a substituição de postes madrugada do dia 04 de Fevereiro. 

 

¶ Impossibilidade de atendimento no conjunto elétrico Renascença no dia 05/02/2022 

conforme relato da equipe na figura 6; 

 

 

 
Figura 6 - Relato dos impactos no conjunto Renascença de acordo com uma equipe.  
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Figura 7 - Relato de impossibilidade de atendimento e passagem de tratores e caminhões para  
Execução da reposição de cabo MT rompido. 

 

¶ Impossibilidade de atendimento as regiões de zona rural, Usina Santana conforme 

figura 7, dificuldade da passagem de caminhões pesados para efetuar troca de poste e 

passagem do caminhão com cesto, isso dificulta a reposição de condutores rompidos; 

¶ Com os impactos da chuva que ocasionaram a o alagamento e erosão nas ruas, a 

jusante do ponto onde foi tirada a foto da Figura 8, houve a tombamento de postes e 

rompimento de cabos. Tal torção dos cabos da rede MT ocasionaram a quebra do poste 

de rede MT vertical, devido a força brusca gerada no incidente erosivo, no período do 

evento 1. 

 

Figura 8 ï Equipe pesada inicia a recuperação da rede MT em poste quebrado. 
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¶ Relato em ocorrências de grande impacto no dia 20/02/2022 que a combinação de 

rajada de vento e chuvas quebraram árvore palmeira sobre a religadora de linha no 

bairro de Santa Tereza, equipes relatam dificuldade no deslocamento a região alagada. 

¶ Das 65 interrupções no evento 2 temos 50 com impacto devido a árvores na rede entre 

20/02/2022 a 21/02/2022, causas ligadas ao vento e a chuva, as durações elevadas 

nos atendimentos a componentes coletivos forma devido à dificuldade no deslocamento 

na capital associados a tempestade. 

 

6.2. Contingente técnico 

Demonstrativo das equipes mobilizadas como extras na Tabela 6 totalizaram 284 pessoas, 

conforme registro.  

Tabela 6 - Análise do atendimento da contingência Evento 1 e 2. 

Relatório de análise do atendimento da contingência 

 

Quantidade da 
estrutura 
normal na 
EQTL PI 

Pessoas/Equipes 

Quantidade 
da estrutura 
EXTRA em 
contingência 
na EQTL PI 

Pessoas/Equipes 
EXTRAS 

Engenheiros, 
Líderes e Analistas 

 3  08   

Técnicos 
 4  22   

Controladores 
     

Eletricistas 11 66 127 254  

Equipe Pesada 50    

Outras pessoas 
envolvidas 
(Apoio/Callback/etc) 

1  11  

Total de pessoas  62 73 138 284 

 
1. Início da mobilização, equipe extra, na madrugada do dia 04/02/2022, referente ao 1º Evento; 
2. Equipes pesadas iniciaram as podas e recomposições após os impactos na rede nos dias 

05/02/2022;  
3. No 2º Evento do dia 20/02/2022 até o fim da contingência foi mantida a estrutura extra para o 

evento. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I ï Decreto Municipal 

 

 

Figura 9 - Página 1 do Decreto Municipal 21.971- Teresina. 
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Figura 10 - Página 2 do Decreto Municipal 21.971- Teresina. 
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7.2. ANEXO II ï Imagens fotográficas 

 

 

Figura 11 - Vídeo compartilhado mostrando a severidade e impacto e Impossibilidade da travessia.  

 

 
Figura 12- Rua destruída com o impacto das chuvas, alimentador comprometido. 
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Figura 13 - Mobilização das equipes para substituir postes afetadas pelos eventos em Teresina. 

 
 
 
 
 
 
 

7.3. Anexos III - Matérias jornalísticas 

 
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/22/02/05/temporal-em-teresina-veiculos-sao-
arrastados-pela-agua-muros-desabam-vias-sao-interditadas-e-casas-ficam-
alagadas.ghtml 
 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/02/05/temporal-em-teresina-veiculos-sao-arrastados-pela-agua-muros-desabam-vias-sao-interditadas-e-casas-ficam-alagadas.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/02/05/temporal-em-teresina-veiculos-sao-arrastados-pela-agua-muros-desabam-vias-sao-interditadas-e-casas-ficam-alagadas.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/02/05/temporal-em-teresina-veiculos-sao-arrastados-pela-agua-muros-desabam-vias-sao-interditadas-e-casas-ficam-alagadas.ghtml



























